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Caixa de passagem em alvernaria com tampa em concreto 500x500x600mm. ~
D Interruptor simples10A/250V H= 1,10m do piso.
d) Tomada 20A/127V 2P +T H= 0,30m do piso.
FHH  Lumindria com |ldmpadas fluorescente 2x32W127V.
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Poste de ago tubular de 11m com Lumindria 3 pétalas com |&émpadas a VS de 400W 220V. 18 CANAFLEX 11/2"" 26 CANAFLEM 4”
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Eletroduto polietileno expessura 3mm instal. na laje. — . /
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Eletroduto polietileno alta dencidade tipo canaflex "PEAD” expessura 3mm instal. piso.
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NOTAS: oL /2
DOSADOR DOSADOR
1— Os condutores ndo especificados sdo de bitola 2,5mm?2 02 01

2— Os eletrodutos ndo especificados sdo de bitola 3/4"

RESIDENCIA

S5— Os condutores neutro serdo de cor azul clara =] =
4— A isolagdo dos condutores instalados em eletrodutos no piso
deverd ser de 0,6 a 1,0 KV 70°C
IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES: /_mZ<_m_|O_U>_<_. EM CONCR
2¢ CANAFLEX 4"
FASE V = COR VERMELHA (ANTIGA FASE A) 2¢ CANAFLEX 11/2

FASE A = COR AZUL ESCURO (ANTIGA FASE B)

FASE B = COR BRANCA (ANTIGA FASE C)

NEUTRO = COR AZUL CLARO
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